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Forord

Denne standard giver et samlet overblik over det materiel/udstyr som anvendes og er tilgeengeligt i
CAS i forbindelse med drift af facader og tage. Det drejer sig om hhv. lifte, hejsestilladser og
faldsikring.

Standarden anvendes p& DTU overfor hvem der end métte have behov for generel overordnet
information om materiellets/udstyrets specifikationer for sa vidt angar model/type, dimensioner,
arbejdshgjde, egenveegt, lgftekapacitet mv.
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Lifte

DTU, Campus Service i Lyngby er i besiddelse af i alt 3 arbejdslifte, med specifikationer som falger:

Sax-lift

Model: UpRight

Type: MX19

Max. lgfte kapacitet: 227 kg

Max arbejdshgjde: 7,79 m

Dim. platform: B:0,57m,L:25m

Dim. lift: B:0,76 m,L:1,6 m, H: 2,02 m

Egenveegt: 1405 kg

Det daglige ansvar for Sax-liften er placeret i CAS EL-sektionen, som ligeledes har ansvar for
vedligehold og evt. udlan af tilhgrende seler mv. Brug af seler ved lift arbejde er et krav pd DTU!

VIGTIGT - BEMZRK: Sax-liften kan kun anvendes pa fuldsteendig plane overflader og er derfor mest
velegnet til indendgrs brug. Ved udendars brug skal der paregnes brug af kareplader. Ved den
mindste ujeevnhed seetter liften sig af sikkerhedsmaessige arsager sig fast til underlaget, for at undga
at den matte veelte.

"Edderkoppen”

Model: DENKA

Type: DK8JR10

Max lgfte kapacitet: 120 kg eller 1 person + 40 kg

Max arbejdshgijde: 10 m

Dim. platform: Kurv til 1 person

Dim. lift: Minimumsbredde 0,75 m
Transportbredde 1,4 m
Leengde 5 m
Sammenpakket hgjde 1,95 m

Dim. incl. stgtteben 32mx3,2m

Egenveegt: 800 kg

Belastning pa et enkelt statteben kan komme op pa 600 kg under brug. Derfor skal fokus veere rettet
pa falgende anbefalinger:

Asfalt, beton el. fliser Ingen seerlig understgtning 17 N/cm?
Solopvarmet asfalt 28 mm plade pa min. 40x40 cm 4 N/cm?
Tar fast greespleene el grus 28 mm plade pa min. 40x40 cm 4 N/cm?

Det daglige ansvar for "Edderkoppen” er placeret i CAS El-sektionen, som ligeledes har ansvar for
vedligehold og evt. udlan af tilhgrende seler mv. Brug af seler ved lift arbejde er et krav pa DTU!
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Knaekarmslift m/ teleskopudskud

Model: MANITOU

Type: 180 ATJ

Max lgfte kapacitet: 230 kg (incl. 2 pers.)

Max arbejdshgjde: 17,71 m

Dim. platform: B:0,8m,L:1,8m

Dim. lift: B:2,3m, L: 7,775/5,770 m H: 2,37 m
Egenveegt: 8090 kg

Det daglige ansvar for kneekarmslisten er placeret i CAS Bygninger, som ligeledes har ansvar for
vedligehold og evt. udlan af tilhgrende seler mv. Brug af seler ved lift arbejde er et krav pa DTU!
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DTU, CAS Lyngby anvender motordrevne hejsestilladser ved drift af facader (glarmesterarbejde,

drift/vedligehold/udskiftning af solafskeermning, vinduespudsning etc.).

Hejsestilladserne er platforme der monteres i et permanent fastgjort skinnesystem pa bygningerne.

Platformene er demonterbare og flyttes saledes via trailer rundt p& campus efter behov.

CAS er i besiddelse af i alt 5 platforme, med specifikationer som fglger:

Platforme
Fabrikat: Sky Climber
Platform type: Type 500 Standard platform
Spil type: Alfa 500
Dimension/model/
antal: 1 meter med 1 spil — 1 stk.
2 meter med 1 spil — 2 stk.
3 meter med 2 spil — 2 stk.
Max nyttelast: 1 meter — 275kg
2 meter — 250kg
3 meter — 380kg
Anvendelse:

Platforme med 1 spil bruges primaert til vinduespolering og persienne vedligeholdelse.
Platforme med 2 spil bruges primeert til glarmesterarbejde.

Skinnesystem

Fabrikat: NorAcon
Type: Monorail system
Model: Special skinner i galvaniseret stal

Servicepartner/leverandar
DTU, CAS Lyngby har fast serviceaftale med firmaet SkySupport, som efterser, reparerer og
vedligeholder bade skinnesystem og platforme.

Danmarks Tekniske Universitet Udgivet af CAS Bygninger m:\standarder\information
DTU Campus Service Ansvarlig: Synne Remvig driftsmateriel\information div. driftsmateriel tag
facader_vers3-22 02 2017.docx

Side 6 af 11



=
—
—

i

Faldsikring pa tage
Det er et arbejdsmiljgmaessigt krav at medarbejderne kan faerdes forsvarligt pa tagene nar disse skal
efterses og vedligeholdes. Der skal sdledes etableres faldsikring pa alle nye tage pa DTU.

DTU, CAS Lyngby har monteret samme type faldsikringssystem pa tagene, for dermed at have
samme type udstyr tilgaengeligt (glidere, seler, wire etc.) til alle tage.

Specifikationer er som falger:

Faldsikring
Type: Vandret wiresystem fastgjort med ankre
Model: Séll Xenon, Horizontal Lifeline System (se bilag naeste side)

Udstyr
Tilhgrende udstyr/seler mv. er placeret i CAS Bygninger, som har det daglige ansvar for udstyret
beskaffenhed og udlanet af samme.

Danmarks Tekniske Universitet Udgivet af CAS Bygninger m:\standarder\information
DTU Campus Service Ansvarlig: Synne Remvig driftsmateriel\information div. driftsmateriel tag
facader_vers3-22 02 2017.docx

Side 7 af 11



Bilag faldsikring:

Danmarks Tekniske Universitet
DTU Campus Service

Udgivet af CAS Bygninger
Ansvarlig: Synne Remvig

=
—
—

i

m:\standardeninformation
driftsmateriel\information div. driftsmateriel tag
facader_vers3-22 02 2017.docx

Side 8 af 11



Vandrette wiresystemer

Xenon ankersystem

WYiresystem hobdt fast af to endepunkter op en rekke stoctebestap. Wiren
passerer hjorner via vinkelbeslag, men kun i vandret retning pa flader op
til 15 grader. Systz=mee har et energabsorberends zlement, som reducerer
belastningen p5 systemee i tilfzlde af fald. Xenon ma benytres af op &l 3
personer samtidigt, of brugerne kan uafhangige af hinanden koble sig af of
pa systemet. Samitlige dele § Xenon syscemet er fremsdllet af rusdric stdl,
dog er stolperne galvaniserer,  Xeron bedre kan modstl shd fra wejr.
forhold og arbejdsmilje.

Ezregning af systemet

Til Xenon systemee findes =t beregningsprogram, heor at uddannede
personer kan designe systemets udseende. MEr desizner ligger fast, =3 wil
programmet automatisk udregne belastningskrav til anker- hjorne- og seot-
tebeslag, hvilket letter nsallatorens arbejde og eger systemets sikkerhed.

Programmet wil samtidigt indikere, om der =r tilstrekkelig faldhojds under

wiren, nar der tages hensyn til systemees elasticites under belastning. Hyis

der mangler faldhajde. ovinges man dl at valge =n anden faldsikringslosning,
eller man kan beholde Xenon syscemet. men kun som stottesystem til

DTU

i

sOll Xenon i

Herizontal Lilelne System jp\-’

hindring af fald.

Installation af systemet
Mar forse beregningerns foreligger, 53 er Xenon systemet name og hurtige
at installers, hwis man har den nedvendips uddannzlse.

Instaliztion er normale en del af dlbudet p& et Xenon system. |[CM-ArSita
har egne servicemoneorer samt e landsdekkende ner af dlknytreds
uddanneds insallacorer.

Anvendelse:

= Pd flade og skri tage 15° * Pi overdzkninger til arenaer

* Under tagkonstruktioner = Pa siden af bygninger
(fx ved inspektion eller
vinduespudsning)

= Pa gang- og hangebroer
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Dele til Xenon forankringssystem
EMTS5 C

{1} Glideren
* Fadger brugerens vandrecte bevepelser
= Passerer whindret alle mellem- og hjernebeshg
* Kan til- og afkobles systemet med &n hind, wnset hvor
man befinder sig
* Dobbeltsicring wed til- og afkobling oger sikkerhedsn
* K.an Hses i vinkel for lectere glid
* Fi bevapelipe dele der tiler stovede, snavsede og salte miljoer

{2) Wiren

* Rustiri selwire 77 eller 1«7 med diameter pd 8 mm

* Kraver ikke nedvendigviz wdskiftning efter standsning af fald
* P4 wirens sndar presses paffelbajier (1 a) op indikatorer (2 b)

(3) Stortebeslag

» Konstruerst si glideren uhindret gar forbi. uanset om brugeren
er over, under, til hejre zller venstre

* Universalbeslag, der bade kan vare fast eller bevaegeliz

= Absorberer faldenergien of deformerss wed fald, hwilket mindsker skader
p\; den underliggende konstruktion

* Kan udskiftes mens wiren forbliver spende — det sparer tid og penge!

(4) Hjgrnebeslag

= Har samme fordele som almindelips stoctebeskap, men anvendes
nar systemet skal passere indvendige op udvendige hjorner

= Findes som standard dl $0° hjorner med to stoctebesiap

* Findes Dp5 til manuel bojning i alle andre vinkler

* Til flade tape med kun &t scorcebeslag, hvilket &r nemmere op
billigere at insmllers

(5) Energiabsorber &
= Unik 4-i-2n komponent:
- Falddmmper, cotaper energi i faldojeblikket 53 de andre B
system dele belastes minimalt
- Linastrammier, =i wiren holdes stram og ikke gynger
- Wirespzndingsindikaror, = wirens spznding kan midlas oF
tilpasses
- Faldindikator, viser om systemet har vaeret belasost
* Wist med eje. men findes ogsa med pressefri ende
* Kan udskiftes uden det evrige system plvirkes
* Kompakt P brugers afstand till ankerbeslaget ar minimal

g
g
L
a

Forankring

= Til forankring af Xenon ende- og stottebesiap findes stolper i
varierende hojde (& 77 cm), (7: 55 cmj, (B: 19 cm pa tr) of ankerblokks
{10} for at undga gennembrydning af tapdakningzn

= Alle stolper er forberedt til at kunne modstd den af producent=n
af Xenon systemet p5l:r!werle belastning

* Seolperne er nemme at moncere i alle mgkonstrukdoner med specied
befzstigelze, som |CM-ArSiMa har afprover og kan dokumenters

= ICH-Ar5iMa's stofper og anbefalinger ol montape sparer td og penge!

* Inddzkning ol foliz of tappap (¥) der lever op til Tor's normer kan leveres

= Specialankre fremstilles efter aftale, lipesom der findes seolper afprovet ihe
EM 735, kL A gl forankring af redningsudstyr

* Seolper kan opsatres tidlige | byppefazen, =3 de kan fungers som anker-
punkeer for faldsikringsudstyr, ndr der arbejdes pd ager

Xenon
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Relaterede dokumenter
Der findes ingen relaterede dokumenter.

Versionshistorik

1-udgave
2-udgave
Version 2017.02.22
3. udgave
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