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 Designguide Indgangspartier 

Forord 

Anvendelse af designguiden 

 
Indledning  

Med henblik på fremtidige renoveringer af DTU’s indgangspartier på standardbygninger (DTU 

Lyngby), er denne designguide udviklet for at fasholde et ensartet design og sikre et 

gennemgående arkitektonisk og kvalitetsmæssigt niveau. 

 

Guiden kan også anvendes som inspiration ved opførelse af nye bygninger. 

 

Designguiden er tænkt som et dynamisk værktøj, der løbende udvikles og udbygges. 

Fremadrettet bør guiden løbende tilrettes i forhold til DTU’s drift og vedligeholdelse og når 

byggekomponenter og modeller udskiftes. 

 

Anvendelse 

Designguiden skal være et enkelt værktøj, som let kan anvendes i dagligdagen af bygherre, 

brugere og driftspersonale på DTU. 

 

Den skal desuden fungere som en overordnet orientering og information for udefrakommende 

f.eks. rådgivere i forbindelse med ombygningsprojekter. 

 

Alle oplysninger og vejledninger er anbefalinger, som ikke må benyttes uredigerede i 

projektmaterialet. 

 

Bygningsdele 

Indeholder beskrivelser af de ønskede bygningsdele og deres konstruktioner.   
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1. Indledning 

De ”fritstående” indgangspartier er bygget op på et fundament af en kvadratisk betonklods, 

hvorpå der er udlagt et betondæk, oprindelig belagt med flydeasfalt.  

 

Alle trapper er udført i en konstruktion af stålriste.  

 

Værnet på trapperne fremstår ligeledes i en stålkonstruktion, som er malet sort. Værn omkring 

dæk er sortmalede vandrette bjælker i limtræ. Hvor indgangspartiet også anvendes til 

varelevering, ligger bjælken på den side, der leveres til, løst i en stålbjælkesko, således at den 

kan demonteres efter behov. 

   

Som tagkonstruktion er der udført en kvadratisk og flad baldakin-konstruktion, der hviler på 4 

malede limtræssøjler. Tagbeklædningen er oprindelig udført i tagpap, og sternkanten er en 

sortmalet limtræskonstruktion med zinkinddækning på overkanten. Der er etableret afløb fra tag 

i hjørnet af taget via et i tagkonstruktionen indvendigt nedløbsrør, der bliver synligt under loft og 

går direkte til terræn. 

 

Loftet under tagkonstruktionen er oprindelig udført med rektangulære asbestplader, hvori der er 

lavet belysning til ankomstskilt på vindfang i form af 3 indfældede lamper placeret bag et 

kobber-lamelgitter. 

  

Ankomstskiltet på vindfanget er udført som en rødmalet fast plade placeret vinkelret på facaden 

og fastgjort til loft og betondæk med bæringer og stolper.  

 

Omkring selve indgangen til bygningen er der rødmalede flanger, udført som faste sidestykker, 

der markerer dørens placering i facaden. Kortlæser, dørtryk og lignende installationer er 

placeret på sidestykkerne. 

 

I forbindelse med renovering af fremtidige indgangspartier, skal følgende hovedaktiviteter 

udføres: 

 Dørparti udskiftes. 

 Asfaltdæk erstattes af ristedæk.  

 Der etableres nyt ristedæk til af- og pålæsning af varer 

 Der etableres ramper med belægning, der overholder gældende myndighedskrav til 

handicapadgang, som erstatning for de nuværende letmetalkonstruktioner  

 Værn på ramper, repos m.m. udføres i et ensartet materiale – stål, sortmalet 

 Flytbar bjælke erstattes af en ny og lettere aluminiumsbarre, der nemt kan af- og 

påmonteres 

 Sidepartier (Flanger) ved selve indgangen udskiftes, således at de får et svævende 

udtryk 

 Bæringer og stopler til skilt på bagvæg udskiftes 

 Belysning i loft ændres til LED  

 Nedtagning og evt. udskiftning af eksisterende dørtelefoner m.m. (Sikring) 

 Tagkonstruktionen (bærende stolper og sternbræt) renoveres, og der etableres grønt 

tag 
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 Asbestplader i loft erstattes af eternitplader 

 Tagvand tilsluttes til ny faskine eller eksisterende kloak  
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2. Lovkrav, anvisninger og vejledninger 

Der er under de enkelte bygningsdelsbeskrivelser henvist til de publikationer, der er gældende 

for arbejdet. 

 

Generelt henvises til Bips basisbeskrivelser, det kan ses på Bips’ hjemmeside www.bips.dk 

under værktøjer/beskrivelser. 

 

Der henvises ligeledes til DTU’s egne Standarder og Designguide, der kan ses på DTU’s 

hjemmeside www.DTU.dk under OM DTU/Praktisk information/For leverandører. 

http://www.bips.dk/
http://www.dtu.dk/
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3. Bygningsdele  

Følgende bygningsdele er en del af det samlede renoverede indgangsparti:  

 Dørpartier 

 Asfaltdæk inkl. renovering af betondæk 

 Ristedæk 

 Ramper inkl. belægning 

 Værn  

 Sidepartier (Flanger) 

 Vindfangsskilt 

 Belysning  

 Sikring 

 Tagkonstruktion og lofter  

 Afvanding 
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3.1 Dørpartier 

 

Orientering 

Generelle forskrifter i følgende publikationer er gældende for arbejdet: 

 Strategi for installering af adgangskontrolsystemer – www.DTU.dk under OM DTU/Praktisk 

information/For leverandører/DTU standarder/BMS 

 

Omfang 

Udskiftning af dørparti, hvis eksisterende dørparti sidder sammen med sidefagene.  

Demontering af porttelefon med tilhørende installationer – se også afsnit 3.9. 

 

Materialer og produkter 

Der henvises til designguidens produktliste/billedereferencer (bilag A) samt nedenstående 

beskrivelse af en standarddør. Bemærk, at beskrivelsen er en Foreløbig udgave. 

 

Se også afsnit 3.9. 

 

 

Foreløbig beskrivelse af en standarddør. 
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Designguide Indgangspartier 11 

Foreløbig beskrivelse af en standarddør. 

 

 

 

 

Foreløbig beskrivelse af en standarddør. 
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Foreløbig beskrivelse af en standarddør. 

 

Udførelse 

Hele dørpartiet udskiftes efter nærmere aftale med CAS BMS, Campus Service.  

Se også afsnit 3.9. 

 

Bundskinne i dørpartiet udskiftes, hvis den er tæret af salt eller beskadiget.  

 

 

Bundskinner, der bør udskiftes. 
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3.2 Betondæk 

 

Orientering 

Generelle forskrifter i følgende publikationer er gældende for arbejdet: 

 B2.226, Basisbeskrivelse – Beton, renovering 

 B2.226+, Basisbeskrivelse – Beton, renovering 

 

Omfang 

Ophugning og fjernelse af eksisterende asfaltlag på repos.  

Renovering af eksisterende betondæk under asfaltlaget. 

Type 3 udføres kun, hvis eksisterende betondæk ikke kan bevares. 

 

Type 1. Ingeniørgang over terræn: Øverste 3-5 cm asfalt og evt. beton ophugges og fjernes. 

Betondækket renoveres. 

 

Type 2. Betondæk bibeholdes: Øverste 3-5 cm asfalt og evt. beton ophugges og fjernes.  

Betondækket renoveres.   

 

Type 3. Betondæk fjernes: Hele det eksisterende betondæk inkl. 5 cm asfalt 

ophugges og fjernes. Eksisterende bæreramme under 

betondækket renoveres. 

  

Materialer og produkter 

Der skal anvendes materialer og produkter til betonrenoveringen iht. gældende praksis på 

området. 

Der henvises i øvrigt til designguidens produktliste/billedereferencer (bilag A).  

 

Udførelse 

Arbejdet udføres i henhold til gældende praksis på området og ifølge leverandørens 

anvisninger. 

 

Ved type 1 og 2 fjernes kun de øverste 3-5 cm asfalt og beton, hvorefter dækket renoveres efter 

behov. Ved type 3 ophugges og fjernes hele det eksisterende betondæk, hvorefter 

bærerammen under betondækket renoveres. 

 

Betondækket eller bærerammen renoveres således, at overfladen fremstår jævn og glat og 

egnet som underlag til riste. 

 

Kote på færdig overflade skal være således, at den endelige konstruktion (med riste) har 

samme kote som tilstødende rum (indgang til bygning).   

 

Der skal udvises særlig opmærksomhed omkring afslutning ved indgangsdøren således, at 

koterne passer.  
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Beton ved indgangsparti. Før reparation. 

 

 

Beton ved indgangsparti. Efter reparation og montering af nye riste.  
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3.3 Ristedæk 

 

Orientering 

Generelle forskrifter i følgende publikationer er gældende for arbejdet: 

 B2.250, Basisbeskrivelse – stål, generelt 

 

Omfang 

Levering og montering af nyt ristedæk i stedet for det eksisterende asfaltdæk. 

Levering og montering af ny af- og pålæsningsrepos.  

Eventuel flytning af eksisterende trappe. 

 

Type 1. Kun øverste asfaltlag fjernes: Riste monteres direkte på det renoverede betondæk. 

 

Type 2. Hele betondækket fjernes: Stålramme funderes i jorden, og der monteres riste på 

rammen.  

 

Type 3. Repos:  Stålramme funderes i jorden, og der monteres riste på 

rammen.  

 

Materialer og produkter 

Der henvises til designguidens produktliste/billedereferencer (bilag A).  

 

Styrke: Ristene skal kunne tåle en belastning på 2900 kg/m². 

 

Riste:  Elefantriste, galvaniseret. 

22/22 masker med savtak i fyldestavene 

Skridsikring i gåretningen. 

Højde 30 mm, når de monteres direkte på betondækket (type 1). 

Højde 50 mm, når de monteres på ramme (type 2 og 3). 

 

Ramme: Galvaniseret 80 x 120 x 6 mm 

  

Ben: Galvaniseret 100 x 100 x 5 mm 

 

Bolte: Varmgalvaniserede bolte, M8 

 

Fundering: Samtlige ben på ristedæk og risterepos skal funderes i beton 90 cm under 

terræn. 

 

Udførelse 

Arbejdet udføres i henhold til gældende praksis på området og ifølge leverandørens 

anvisninger. 

 

Der skal udvises særlig opmærksomhed, hvis der er en ingeniørgang over terræn. 

 

Opmåling:  Den entreprenør/smed, der skal levere og udføre arbejderne, er selv ansvarlig for 

opmåling på stedet, før stålet sættes i produktion.  
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Ved indgangspartier, hvor der er ingeniørgang umiddelbart under betondækket, skal riste 

monteres direkte på betondækket.  

Hvis det er nødvendigt at fjerne betondækket helt, skal stålramme påbores bærerammen 

(ingeniørgangen). Der skal monteres underlagsplader i samme størrelse som stålbjælkernes 

fodplade. Alternativt udstøbes bag stålbjælkernes fodplade med f.eks. en finkornet fugebeton. 

 

Indgangsparti, hvor det har været nødvendigt at påbore stålrammen direkte i betonen.  

 

Ved indgangspartier, hvor hele det eksisterende betondæk fjernes, skal stålrammen monteres 

hen over bærerammen og funderes i jorden.  

   

Eksisterende trappe flyttes – hvis det viser sig mest optimalt – til forsiden af indgangspartiet. 

Hvis muligt, boltes trappen ind i betonkanten. Er betondækket erstattet af en stålbæreramme, 

boltes trappen på denne.  

 

Trapper skal have 3 meder. Mederne placeres således, at de i hver side flugter med 

sidefagene. Den midterste mede placeres midt på trappen. 

 

Placering af meder. 
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Trappe boltes ind i stålbærerammen. 

 

 

Trappe boltes ind i stålbærerammen. 
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Hvis eksisterende trapper ikke kan genanvendes, skal nye trapper have samme bredde som 

ristedækket.   
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3.4 Ramper inkl. belægning 

 

Orientering 

Generelle forskrifter i følgende publikationer er gældende for arbejdet: 

 B2.250, Basisbeskrivelse – stål, generelt 

 B2.510, Basisbeskrivelse – befæstelser 

 AAB’er 

 

Omfang 

Levering og etablering af ramper ved indgangspartier.  

Levering og etablering af belægning i ramper ved indgangspartier. 

Tilpasning af belægning i forbindelse med flytning af trapper og etablering af nye ramper. 

 

Type 1. Lige rampe Rampe løber parallelt med bygning. 

 

Type 2. Rampe m. knæk  Rampe løber det første stykke parallelt med bygningen, hvorefter 

den drejer 90 eller 180 grader. 

 På ramper, der drejer, etableres repos på min. 1370 mm x 1520 

mm. 

 

Hældning: Der skal være min. 50 ‰ fald på ramperne.  

 

Bredde: Indvendig bredde 1370 mm. Hvis rampen skal have et knæk, skal 

der udvises opmærksom omkring bredden på den første del af 

rampen. For at kunne komme rundt med en pallevogn, skal første 

del af rampen har en bredde på min. 1520 mm. 

 

Materialer og produkter 

Der henvises til designguidens produktliste/billedereferencer (bilag A).  

 

Kantafgrænsning: Stål 37, t=10 mm 

Der skal være endestykke på den øverste del af rampen, således 

at der kan ilægges grus i rampen. 

Stålet svejses sammen i samlingerne. 

 

Tværstivere: Der skal være tværstivere ved balustre – se principskitse på figur 

3.5.1 under afsnit 3.5. 

 Tværstivere placeres for hver 1500 mm. I den øverste del af 

rammen er der tværstivere både øverst og nederst. 

 Tværstivere placeres, så der er plads til belægning i rampen. 

 

Fundering:  Jernramme skal punktunderstøbes på hver side.  

 

Grus:  Rampe fyldes op med stabilgrus til 13 cm fra top af jernramme. 

 

Belægning:  Betonfliser, 15x30x8 cm i forbandt. 
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Forbandt:      

      

      

      

 

Udførelse 

Arbejdet udføres i henhold til gældende praksis på området med udgangspunkt i de aktuelle 

forhold på stedet.  

 

Opmåling:  Den entreprenør/smed, der skal levere og udføre arbejderne er selv ansvarlig for 

opmåling på stedet, før stålet sættes i produktion.  

 

Følgende mål skal opfyldes: 

 Fra top af jernramme til top af tværstivere skal der være 20 cm. 

 Fra top af jernramme til top af ny belægning skal der være 5 cm. 

 Første tværstiver - ved top af rampe - skal placeres 20 cm fra start. 

 På den nederste halvdel af rampen etableres kun tværstivere 20 cm fra top af 

jernramme. 

 På den øverste halvdel af rampen etableres tværstivere både i top og bund, dvs. 20 cm 

fra top af jernramme og 20 cm fra bund af jernramme. 

Den præcise placering af ramperne aftales med tilsynet og bygherren før opstart. Tilbud afgives 

ud fra placering af ramper på tegningsmaterialet.  

 

Der, hvor der skal etableres nye ramper, opbrydes den eksisterende belægning (chaussesten 

og brosten).  

 

Hvis den eksisterende belægning på forpladserne er chaussesten eller brosten, opbrydes 

belægningen og erstattes af betonsten, således, at der er nem adgang til rampen.  

 

Brosten og chaussesten deponeres på DTU efter nærmere anvisning fra Bygherre. 

 

Der lægges ny belægning som eksisterende under trappe, hvis denne flyttes.   
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3.5 Værn  

 

Orientering 

Generelle forskrifter i følgende publikationer er gældende for arbejdet: 

 B2.250, Basisbeskrivelse – stål, generelt 

 

Omfang 

Levering og etablering af værn ved indgangspartier. 

Levering og etablering af værn langs rampe og af- og pålæsningsrepos. 

Flytning af eksisterende håndliste med tilhørende balustre, hvis trappe flyttes. 

 

Etablering af værn inkluderer balustre og håndlister.  

 

Materialer og produkter 

Der henvises til designguidens produktliste/billedereferencer (bilag A).  

 

Balustre:  Stål, 120 x 60 x 4 mm. 

 Sort, RAL 9005 eller *NCS S 9000-N, glans 50. Pulverlakeret. 

 

Håndlister: Stål, 120 x 60 x 4 mm. 

 Sort, RAL 9005 eller *NCS S 9000-N, glans 50. Pulverlakeret. 

 

Aluminiumsbarre: Aluminiums firkantrør, 120 x 50 x 4 mm. 

 Sort, RAL 9005 eller *NCS S 9000-N, glans 50. Pulverlakeret. 

 Lukket i enderne. 

Refleksbånd på begge sider samt to håndtag, sortmalet. 

Refleks, Rød/Hvid, Højde 50 mm, DIN30710 

Barren monteres i 2 sortmalede beslag således, at barren kan 

løftes af. 

 

Fundering: De steder, hvor det er muligt, fastmonteres der en fodplade på 

rampen, hvorpå balustrene monteres – se figur 3.5.1.  

 Balustre ved af- og pålæsningsrepos skal funderes 90 cm i jorden. 

 Balustre til trappegelænder skal ligeledes funderes 90 cm i jorden. 
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Figur 3.5.1. Balustre, håndlister, tværstivere og fodplader. 

 

Udførelse 

Arbejdet udføres i henhold til gældende praksis på området med udgangspunkt i de aktuelle 

forhold på stedet.  

 

Opmåling:  Den smed, der skal levere og udføre arbejderne er selv ansvarlig for opmåling på 

stedet, før stålet sættes i produktion.  

 

Balustre ved ny af- og pålæsningsrepos etableres således, at håndlister opnår samme højde 

som eksisterende håndlister. 

 

Håndlister monteres 50 mm fra balustrene, således, at inderside rampe flugter med indersiden 

af håndlisten. Håndlister skal være afrundet i enderne. Der, hvor håndlisterne støder sammen, 

skal listen ikke være afrundet. 

 

Højde af håndliste skal være 75 cm fra top af jernramme eller 80 cm fra færdig belægning. 

 

Fra top af baluster til top af håndliste skal der være 6 cm. 

 

Ved hver ny af- og pålæsningsrepos skal der leveres og monteres en ny aluminiumsbarre. 

Aluminiumsbarren skal monteres i 2 beslag, således at barren kan løftes af, når der leveres 

varer til bygningen.  
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Aluminiumsbarre.  

 

 

Beslag. Sortmalet. 

 

Håndlister og balustre ved trappe skal genbruges, hvis det er muligt. Håndlister trækkes ud af 

stolperne. På stolperne, hvor håndlisterne har siddet, udfyldes hullerne med træspartel og 

males sorte. 
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Håndliste fjernet ved stolpe. Reparation udført.   

 

Håndlister boltes fast på stolperne ved ny position.  Håndlister og balustre sandblæses og 

pulverlakeres inden genopsætning.  

 

   

Håndliste. Ny montering. 
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Trappe flyttet. Håndlister flyttet.  
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3.6 Sidepartier 

 

Orientering 

Generelle forskrifter i følgende publikationer er gældende for arbejdet: 

 B2.250, Basisbeskrivelse – stål, generelt 

 

Omfang 

Nedtagning og bortskaffelse af eksisterende sidepartier, type 1. 

Levering og opsætning af nye sidepartier i forbindelse med udskiftning af eksisterende dørparti. 

Levering og opsætning af nye sidepartier uden udskiftning af eksisterende dørparti. 

Nedtagning og geninstallation af kortlæser, dørtryk og lignende installationer, der er monteret 

på sidepartiet. 

 

Type 1.  Eksisterende sideparti sidder sammen med dørpartiet/stålkarmparti. 

   

Sidefag sidder sammen med dørpartiet. 

 

Materialer og produkter 

Der henvises til designguidens produktliste/billedereferencer (bilag A).  

 

Sidefag: Stål, 2 mm plade udført som 2 bakker og fuldsvejst på siderne.  

 Diverse elektriske installationer skal føres inde i sidefaget. 

 DTU Rød, Ral 3031 eller *NCS S 2070-R ST27471, glans 50. Pulverlakeret.  
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Udførelse 

Arbejdet udføres i henhold til gældende praksis på området med udgangspunkt i de aktuelle 

forhold på stedet.  

 

Opmåling:  Den entreprenør/smed, der skal levere og udføre arbejderne er selv ansvarlig for 

opmåling på stedet, før stålet sættes i produktion.  

 

Levering og opsætning af nye sidepartier i forbindelse med udskiftning af eksisterende dørparti 

I forbindelse med udskiftning af hele dørpartiet – se afsnit 3.1 – leveres og opsættes nye 

sidefag. Sidefagene skal ikke fæstnes til stålkarmpartiet/dørpartiet. Sidefagene monteres, så 

det er muligt at komme til hængslerne på dørene, hvis hængslerne knækker og skal udskiftes. 

 

    

Sidefag sidder ikke sammen med dørparti. Sidefag sidder ikke sammen med dørparti. 
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Levering og opsætning af nye sidepartier uden udskiftning af eksisterende dørparti 

De eksisterende sidefag skæres så tæt ved indgangspartiet som muligt.   

  

Skæring af eksisterende sidefag. 

Der monteres en ”u-skinne” for at lukke det åbne sidefag.  

 Sidefag og ny ”u-skinne”. 

 

Generelt 

De nye sidepartier monteres, således at sidefagene ”svæver” ca. 10 cm over ristene. 
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Sidefag ved bund. 

 

Sidefag ved top. 

 

Diverse elektriske installationer skal føres inde i sidefaget. 

 

Alle styrende enheder (kortlæser, dørtryk m.m.) skal nedtages og opsættes i samråd med CAS 

BMS, Campus Service.  

 

Der monteres dørstopper til begge indgangsdøre. Dørstopperen skal monteres direkte på 

ristene med ”modtagekrog” på døren. 

 

Dørstopper.  
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3.7 Vindfangsskilt 

 

Orientering 

Generelle forskrifter i følgende publikationer er gældende for arbejdet: 

 B2.250, Basisbeskrivelse – stål, generelt 

 DTU’s Designguide – ”Designidé, En strøm af tanker, idéer og løsninger …” – se 

www.DTU.dk under OM DTU/Praktisk information/For leverandører 

 

Omfang 

Midlertidig flytning af vindfangsskilt. 

Udskiftning af bæringer og stolper.  

Genopsætning af vindfangsskilt.   

 

Materialer og produkter 

Der henvises til designguidens produktliste/billedereferencer (bilag A).  

Materiale og montering som på nuværende skilte.  

Bæringer og stolper:  Stål.  

 Sort, RAL 9005 eller *NCS S 9000-N, glans 50. Pulverlakeret. 

 

Udførelse 

Skiltet nedtages midlertidigt og opsættes i betonautoværn.  

 

Bæringer og stolper udskiftes.  

 

Skilt genopsættes.   

http://www.dtu.dk/
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3.8 Belysning  

 

Orientering 

Generelle forskrifter i følgende publikationer er gældende for arbejdet: 

 B2.400, Basisbeskrivelse – bygningsinstallationer 

 B2.450, Basisbeskrivelse – el  

 

Omfang 

Udskiftning af eksisterende belysningsarmaturer.  

Opsætning af 2 nye belysningsarmaturer i loftet.  

Ved indgangspartier med adgangskontrol, skal der etableres lokal belysning ved porttelefonen. 

 

Materialer og produkter 

Levering af belysningsarmaturer er Bygherreleverance. 

 

Type: 2 stk. Compact LED 8W IP65 i loft. 

 - Downlight til general grundbelysning 

 - Wallwasher til belysning af skilt og vægflade 

 1 stk. Compact LED 8W IP65 i loft, hvor der er adgangskontrol 

 - Wallwasher til belysning af porttelefon 

 

Nye armaturer i loftet. 

 

Den nye belysning skal være planforsænket. 

Systemet skal køre på en 1f+N, men der skal trækkes en 5 leder for mulighed for styring. 

 

Udførelse 

Arbejdet udføres iht. leverandørens anvisninger  

 

Der skal bores/skæres et hul på ø131 mm.  
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Detailmål for lampe. 

 

Opsætning af belysning, fremføring af el, programmering m.m. udføres i dialog med CAS EL, 

Campus Service. 

Nye lamper skal kobles på CTS, programmeres og styres sammen med den øvrige 

udebelysning. Det er forskelligt fra bygning til bygning, hvorfra det styres, men alt skal styres via 

CTS. 

 

Samling af kabler skal udføres i det lille felt. Der sættes en orange ø80 dåse, hvor pladen 

sættes ud over og blænd dæksel skrues på.  

 

Lamper placeres iht. loftsplan på næste side. 
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Loftsplan. Placering af lamper. 
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3.9 Sikring 

 

Orientering 

Generelle forskrifter i følgende publikationer er gældende for arbejdet: 

 Strategi for etablering af adgangskontrolsystemer – www.DTU.dk under OM DTU/Praktisk 

information/For leverandører/DTU standarder/BMS 

 Bips Basisbeskrivelse for sikring 

 Dørmodeller  

 

Omfang 

Udskiftning af dørtelefoner / genopsætning af dørtelefoner.  

Demontering af diverse komponenter i forbindelse med udskiftning af dørpartiet. 

 

Materialer og produkter 

Adgangskontrollæser 

Porttelefon med kamera 

Adgangskortlæser med tastatur 

Elektrisk dørlås 

Dørmagnet for kontrol af lukket dør 

Indvendig PIR sensor eller ”Ud tryk” 

Karmoverføring ved dør 

 

Ny dørtelefon monteret på sidefag. Rørføring inde i sidefaget. 

 

Eksisterende/nye døre består af nedenstående komponenter: 

 

Indvendig side 

 Adgangskontrol kontroller 

 PIR sensor, alternativt ”Ud tryk” for oplåsning af dørlås. 

 Installation til karmoverføring. 
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Udvendig side 

 Integreret porttelefon med kamera og tryk til vagten på dørpladen 

 Belyst adgangskortlæser med tastatur 

 Installation fra porttelefon på dørpladen, til adgangskontrol kontroller 

 

Døren 

 Skjult installation til elektrisk dørlås 

 Tilbagemelding om lukket dør 

 Karmoverføring med stil 

 

Udførelse 

Ved nedtagning demonteres nødvendige komponenter, der opmærkes og lægges i depot hos 

CAS BMS, Campus Service. 
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3.10 Tagkonstruktion og lofter 

 

Orientering 

Generelle forskrifter i følgende publikationer er gældende for arbejdet: 

 B2.270, Basisbeskrivelse – træ generelt  

 B2.360, Basisbeskrivelse – tagdækning   

 

Omfang 

Udskiftning af stolper.  

Inddækning af stolper. 

Tilskæring af stolper op i eksisterende rem. 

Udskiftning af sternbræt. 

Udskiftning af asbestloft inkl. sanering af asbest. 

Levering og opsætning af nye eternitloftplader. 

Oprensning af eksisterende paptag samt påsmøring af asfaltgrunder. 

Påsvejsning af Icopal Top 507 PC rodfast eller tilsvarende produkt. 

Levering og montering af let grønt tag som Diadem 50 mm. 

Levering og montering af ny sternkapsel, reminddækning i zink. 

Maling af alt træværk i sort. 

 

Materialer og produkter 

Der henvises til designguidens produktliste/billedereferencer (bilag A).  

 

Stolper: Limtræ 120 x 215 mm (standard)  

 Sort, RAL 9005 eller *NCS S 9000-N, glans 50 

 

Inddækninger: Stål 

 Sort, RAL 9005 eller *NCS S 9000-N, glans 50 

 

Sternbræt: Limtræ 34 x 350 mm  

 Sort, RAL 9005 eller *NCS S 9000-N, glans 50 

 

Sternkapsel: Reminddækning i zink 

 

Loftsplader: Eternit, 655 x 1500 mm (10 lige store plader) samt 4 ekstra plader i hver ende 

(ca. 160 x 1500 mm) – se loftsplan side 33. 

 

Grønt tag: Diadem 50 mm eller tilsvarende. 

 

Udførelse 

Midlertidig understøtning 

Hvis udskiftning af stolper sker før levering og etablering af nye stålrammer, skal 

tagkonstruktionen understøttes midlertidigt i den periode, hvor betondækket er fjernet og den 

nye stålramme endnu ikke er sat op.  



 

Designguide Indgangspartier 37 

 

 

  
Midlertidig understøttelse af tagkonstruktion. 
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Opsætning af ny rem 

Ved de indgangspartier, hvor sidefagene sidder sammen med dørpartiet, skal der opsættes ny 

rem. Den nye rem skal lægges i toppen, da de nye sidefag ikke går helt op til taget. Den nye 

rem er lagt i forlængelse af den stern, der er på sidepartiet i forvejen, således at der er samme 

højde på indgangspartiet/taget – se nedenstående billeder før og efter.  

  

Før. Sideparti skåret ned. Ny rem opsættes. 
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Rem malet sort. Ny reminddækning i zink.  

 

 

Nyt sideparti monteret i ny rem.  
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Hvis den nye rem er bredere end sidepartiet, skal leveres og monteres en drypkant således, at 

der ikke står vand på taget. 

 

Tagpap 

Tagpap udlægges i henhold til leverandørens anvisninger. Tagpappen føres op langs facaden. I 

tilfælde af råd i trækonstruktionen, udskiftes træplade og eventuelt sorte træpaneler.  

 

Tag før udskiftning. 

 

Tagpap op af facade 
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Udskiftning af underliggende trækonstruktion. 

 

Inddækninger 

Alle stolper forsynes med sortmalede inddækninger. 

  

Inddækninger på stolper.  
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Loftsplader 

Loftspladerne er ikke i standardmål, hvorfor det må påregnes, at loftspladerne skal skæres.  

 

Loftskonstruktion. 

 

 

Eksisterende loftsplader. 

 

 

Loft uden loftsplader. 

 

Grønt tag 

Etablering af grønt tag udføres, når vejrforholdene tillader det. Grønt tag kan som udgangspunkt 

kun udføres i foråret.  
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3.11 Afvanding  

 

Orientering 

Generelle forskrifter i følgende publikationer er gældende for arbejdet: 

 B2.420, Basisbeskrivelse – afløb i jord 

 

Omfang 

Etablering af punktfaskine ved tagnedløb. 

Forlængelse af tagnedløb fra beton-/ristedæk til rist i terræn. 

Eventuelle ændringer af brønde pga. ny rampe. 

 

Materialer og produkter 

Der henvises til designguidens produktliste/billedereferencer (bilag A).  

 

Regnvandskassette:  Polypropylen, 1200 x 600 x 420 mm 

Total volumen 300 liter/ Effektiv volumen 285 liter 

Geotekstil  

 

Sandfang:  ø315 mm PP med 70 liter sandfang 

 

Rørtilslutninger:  ø110 mm PP, SN8 

 

Dæksel:  Fast karm og dæksel, ø315 mm. D400.  

 

Udførelse 

Faskine etableres og tagnedløb forlænges til faskine. 

 

Tagnedløb føres via sandfangsbrønd til faskine. 

 

Brønde hæves eller flyttes, hvis etablering af ny rampe nødvendiggør dette. 
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A Bilag A. Produktliste / Billedereferencer 

A.1. Dørpartier 

 

Dørparti, der 

oprindeligt har 

siddet sammen 

med sidefagene. 
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Dørparti, hvor 

sidefagene ikke 

hænger sammen 

med sidefagene. 
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Dørparti, hvor 

sidefag ikke 

sidder sammen 

med dørpartiet. 
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Mekanisk 

dørpumpe. 

  

 

 

Bundskinne 
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A.2. Betondæk 

 

Type 1. 

Betondæk.   

Ingeniørgang 

over terræn. 

 

Hele betondækket skal kun fjernes, hvis det er nødvendigt. 

Type 2. 

Betondæk 

bibeholdes.  

(Ingen 

ingeniørgang) 

 

 

 

Type 3. 

Betondæk 

fjernes helt. 

 

 

 

 

Før reparation. 
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Efter betonreparation. 
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A.3. Ristedæk 

 

Type 1. 

Kun øverste 

asfaltlag fjernes.  

 

Riste monteres 

direkte på det 

renoverede 

betondæk.  

 

 

 

Type 2. 

Hele 

betondækket 

fjernes. 

 

Stålramme 

funderes i 

jorden, og der 

monteres riste 

på rammen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der indsættes billede af stålramme, der monteres over 

betonbærerammen. 
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Type 3. 

Af- og 

pålæsnings-

repos. 
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Type 1, 2 og 3. 

Riste. 

 

Udsparring ved 

stolper og 

nedløb. 

 

Hvis der 

produceres nye 

trapper, skal de 

have samme 

bredde som 

ristedækket.   
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A.4. Ramper inkl. belægning 

 

Type 1. 

Lige rampe. 

 

Type 2. 

Rampe m. 90° 

bøjning. 

 

Type 3. 

Rampe m. 180° 

bøjning. 
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Endestykke på 

øverste del af 

rampen. 

 

Kantafgrænsning. 

Stål svejst 

sammen. 

 

Referencepunkt. 

Kantstål ved 

stolpe. 
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Opbrydning af 

eksisterende 

belægning. 

 

Ny belægning før 

opkørsel på 

rampe. 

 

Betonfliser i 

rampe, 15x30x8 

cm. 
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Færdig 

belægning. 

 

Færdig 

belægning. 
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A.5. Værn  

 

Montering af 

håndliste på 

trappe. 

 

 

 

Håndliste skal 

være afrundet i 

enderne 
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Balustre og 

håndlister. 

 

 

Balustre. 

Placering ved af- 

og 

pålæsningsrepos. 

 

Aluminiumsbarre 

med refleks på 

begge sider og 

sorte håndtag. 
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Beslag skal være 

sorte. 
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A.6. Sidepartier  

 

Sidefag. 
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Dørstopper. 

 

Beslag på døren. 

 

Dørstopper og 

beslag på dør. 
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A.7. Vindfangsskilt  

 

Skilt. 

 

Nye bæringer og 

stolper. 

 

 

 

Bæring 

Bæring 

Stolper 
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A.8. Belysning   

 

Placering af to 

lamper i loft.  

 

Placering af 

lampe ved 

adgangskontrol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afstand "a" fra væg er 1/3 af "h" højden. 
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Afstand mellem armaturene "d" er maksimalt "a" x 1,3 

Leverandør-

anvisning 
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A.9. Sikring  

 

Porttelefon 

  

Karmoverføring 
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Indvendig PIR 

sensor for 

automatisk 

døråbning. 
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A.10. Tagkonstruktion  

 

Tag før 

etablering af 

grønt tag. 

 

 

Grønt tag. 
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Stolpeind- 

dækning 
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Inddækning skal være sort. 

  

Bæring 

skal være 

sort 
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A.11. Afvanding  

 

Tagnedløb til 

faskine. 

 

Regnvands-

kassette 
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Geotekstil 

omkring 

faskinekassetter 
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Fast karm.  

 

Dæksel, D400. 
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B Bilag B. Tjekliste  

Bygning: ___________________________________ 

 

Sæt kryds ved de aktiviteter, der ønskes udført. 

Tekst skrevet i kursiv er ment som inspiration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Emne JA NEJ Bemærkninger 

1. Ingeniørgang under indgangsparti   Ja, Nej, Skal tjekkes. 

 Asfaltbelægning på repos   Fjernes eller bibeholdes? 

 Betondæk   Repareres/ Fjernes helt eller delvist? 

2. Stålbæreramme   Ny ramme eller fastgørelse i betondæk? 

 Ristedæk    

 Trappetrin   Bibeholdes/ Flyttes? 

 Pullert foran trappetrin   Evt. malet felt i belægning. 

 Af- og pålæsningsrepos    

 Rampe   Hvis ja, Lige eller knækket? 

 Håndlister m.m.   Skal de f.eks. males? Skal der nye? 

3. Sidepartier inkl. dørstoppere   Bibeholdes / Genbruges/ Nye?  

 Vindfangsskilt    

 Bærestolper til vindfangsskilt   Inkl. beslag 

4. Belysning   Nye LED lamper? 

5. ADK (Adgangskontrol)   
Nyt / Bibeholdes? Tjek med Gregers 
Jensen, CAS BMS 

 Ringeklokker   Fjernes? Tjek op med brugerne. 
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Andre aktiviteter, der ønskes udført i forbindelse med renovering af indgangspartier. 

 

 

 

 Emne JA NEJ Bemærkninger 

6. Tagkonstruktion:    

 - Grønt tag inkl. faskine    

 - Sternbrædder   Bibeholdes/ Nye? 

 - Stolper   Bibeholdes/ Nye? Inddækninger? 

 - Maling   Skal træværk males? 

 - Asbestsanering   Skal loftsplader skiftes? 

7. Dørparti   Nyt / Bibeholdes? 

 - Bundskinne   Ny / Bibeholdes? 

 
Emne JA NEJ Bemærkninger 

8. Cykelparkering   Skal der ske ændringer? 

9. HC Parkering   Bibeholdes / Ny placering? 

10. Skralderum   Bibeholdes / Ændringer? 

11. Belægning   Ændringer? 

12. Beplantning   Skal der f.eks. fældes træer?  
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C Bilag C. Huskeliste til CAS projektleder  

 

 
Emne Bemærkninger 

Dørpartier Bygherreleverance – Bestilles af CAS 

Lamper i loft  Bygherreleverance – Bestilles af CAS El 
(Betales af projektet) 

Dørtelefon, ringeklokker 
m.m.  

Eventuel udskiftning skal aftales med CAS BMS 
(Betales af projektet) 

  

  

  


