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1 Introduktion 
 
Standarden for Lofter, monterede angiver krav til denne bygningsdel på Danmarks Tekniske Universitet, 
Lyngby Campus. Hvor der i det følgende står DTU, menes DTU, Lyngby Campus Service. Formålet med 
standarden er at videreformidle informationer og krav som den projekterende skal indarbejde i projektet. 
Standarden følger Molios struktur for arbejdsbeskrivelser, men indeholder også punkter af mere generel 
karakter. Såfremt projekteringen helt eller delvist varetages af entreprenøren skal den projekterende 
pålægge denne at følge standarden.  
 
Standarden fastlægger krav til projekteringen og til funktion og kvalitet for denne bygningsdel. Standarden 
kan ikke regnes fyldestgørende som projekteringsgrundlag i alle henseender.  
 
Den projekterende skal  

• Anvende den gældende version af Molios beskrivelsesværktøjer som grundlag for projekteringen. 
• Gøre indholdet i denne standard gældende i projektet. 
• Gøre alle Molios krav gældende for projektet med mindre andet aftales med DTUs sektionsleder.  
• Kontakte sektionslederen ved tvivl om DTU standardens krav eller hvor den projekterende finder 

det hensigtsmæssigt at fravige kravene.  
• Anvende DTUs ”fravigelseslog”, og angive på hvilke punkter projektets krav eventuelt afviger fra 

Molios krav eller fra DTUs standarder. Paradigme for fravigelseslog findes i denne standard.  
• Granske projektet for driftsvenlighed på grundlag af erfaring og viden, projektets særegne forhold, 

denne standards krav samt på baggrund af Molios arbejdsbeskrivelser herunder indholdet i de 
underliggende standarder, vejledninger, anvisninger, lovmæssige forhold etc.. Alle løsninger skal 
vælges under hensyntagen til omkostningseffektiv drift.   

• Sikre at de udførende ved projektering indarbejder alle krav som fremgår af denne standard og 
Molios arbejdsbeskrivelser. 

• Sikre at de udførende foretager KS af egen projektering på mindst samme niveau som den 
projekterende selv er pålagt at foretage KS. 
 

Gældende lovgivning går forud for denne standard herunder bl.a. Bygningsreglementet, lokalplaner og 
servitutter, anvisninger og vejledninger fra Arbejdstilsynet, DS-standarder, EN-standarder og ISO-
standarder. 
 
Dette dokument er udarbejdet med reference til relevant(e) Molios arbejdsbeskrivelser, følgende versioner  
 
B2.350 Basisbeskrivelse – Lofter monterede 2017-11-14 
 
Skal betyder, at der er tale om et ufravigeligt krav. 
Kan/bør betyder, at der er tale om en foretrukken løsning som skal vurderes, men som kan fraviges efter 
aftale med sektionslederen og begrundet i konkrete forhold.  
 
Spørgsmål til denne standard samt tilhørende bilag rettes til  
 
Flemming Larsen 
Sektionsleder Bygninger, CAS, DTU Lyngby. 
lemla@dtu.dk 
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2 Omfang 
 
Den projekterende og udførende skal opfylde alle krav i Molios arbejdsbeskrivelser sammen med kravene i 
dette kapitel. Bemærkningerne under de enkelte punkter er derfor tilføjelser og kommentarer til den tekst 
som allerede fremgår af Molios forslag til arbejdsbeskrivelse (basis og projektspecifik).  
Nummereringen henviser til tilsvarende punkt i Molios arbejdsbeskrivelse.  
 
Molio arbejdsbeskrivelse 2.3 Projektering (entreprenørens) 
Al projektering herunder enhver entreprenørprojektering skal følge kravene i denne standard.  
 
Molio arbejdsbeskrivelse 2.7.5 D & V dokumentation 
Den projekterende skal jf. IKT standarden udarbejde oversigt over krævet D&V materiale i projektmaterialet.  
 
Den projekterende skal sørge for at den dokumentation som er nævnt i Molios arbejdsbeskrivelser 
fastholdes. Ændringer hertil vil fremgå af denne standard. Behov for projektspecifikke krav kan forekomme i 
konkrete projekter.  
  
Tegninger ”som udført” skal som udgangspunkt afleveres 2 uger inden aflevering. Andre frister kan aftales 
med driften i konkrete sager. 
 
Dokumentationen skal  

• Entreprenøren leverer alt materiale specificeret i Molios fagspecifikke beskrivelse (basis-
/projektspecifkke), med mindre andet aftales med den ansvarlige driftssektion på den konkrete sag 
eller fremgår af bygningsdelsbeskrivelsen. 

• udarbejdes af en projektleder/sjakbajs/mester/kontrollant el.lign., dvs. ikke af samme person som har 
udført arbejdet. 

• dokumentationen skal indeholde:  
a. Dato for kontrol 
b. Dato for test (hvis den er udført over flere dage, angives hvilke elementer der er testet på 

hvilke dage) 
c. Navn og kontaktoplysninger på den person, som har udført kontrol/test 
d. Entydig angivelse af hvad der er testet/afprøvet/kontrolleret 
e. Beskrivelse af test-/kontrolmetode (evt. henvisning til afsnit i arbejdsbeskrivelse eller norm) 
f. Dokumentation for resultatet (fx foto eller udskrift fra instrument) og/eller en ”gammeldags” 

underskrift af den person som har udført testen. 
Testpersonenes konklusion og evt. kommentarer. - Overholdes kravet. Hvorfor/hvorfor ikke. 
Videre konsekvenser.  

g. Hvis der er tale om målinger/indreguleringer angives endvidere 
1. Målte værdier + eventuel omregning + sammenligning med projekterede værdier. 
2. Instrumenttype + kalibreringscertifikat.  
3. Beskrivelse eller fotodokumentation af placering af målepunkter  

 
Molio arbejdsbeskrivelse 2.9 Undersøgelser 
I DTUs eksisterende bygninger findes der miljøfarlige stoffer som der skal tages hensyn til. DTU forestår selv 
analyser for disse stoffer, men rådgiver skal sørge for i god tid at efterspørge analyserne hos DTUs 
projektleder, således at tidsplan og projekt kan tage højde for evt. miljøsanering.    
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3 Generelle specifikationer 
 
Molio arbejdsbeskrivelse 3.5 Materialer og produkter 
Generelt for materialevalg gælder at det skal være anerkendte fabrikater, hvor det må forventes at der vil 
være en høj tilgængelighed af materialer og reservedele, over så lang en tidsperiode som muligt. 
 
Molio arbejdsbeskrivelse 3.6.1 Udførelse/generelt 
Entreprenøren skal pålægges at følge DTUs håndværkerorientering:  

• 010 Byggesag Ly Bilag xx ”Råd og regler for eksterne samarbejdspartnere” 
 
Molio arbejdsbeskrivelse 3.9 Kontrol  
Samlet kontrolniveau må ikke reduceres i forhold til Molios arbejdsbeskrivelser og Molios paradigme for 
udbudskontrolplan.  
 
Desuden skal arbejdsbeskrivelserne suppleres med nedenstående krav, som altid skal integreres i 
udbudskontrolplanen sammen med yderligere krav som måtte fremgå af bygningsdelsbeskrivelserne.  
 
Molio arbejdsbeskrivelse 3.9.2 Projekteringskontrol (vedrører entreprenørens egen projektering) 
Tilføjelse: Den projekterende skal supplere Molios krav med krav om at: 

• Entreprenørens KS af sin egen projektering. Entreprenørens KS skal være på mindst samme niveau 
som den KS den projekterende er pålagt at udføre. Entreprenøren skal ud over den sædvanlige KS 
granske projektet for driftsvenlighed på grundlag af dennes erfaring og viden, projektets særegne 
forhold, denne standards krav samt på baggrund af Molios beskrivelser herunder indholdet i de 
underliggende standarder, vejledninger, anvisninger, lovmæssige forhold etc. (100 %)  

• Overensstemmelse med alle krav i DTUs standarder skal kontrolleres og eventuelle fravigelser skal 
dokumenteres i en fravigelseslog (100 %). 

• Dialog og godkendelser med driften i henhold til DTUs standarder (100 %)  
• Driftens godkendelse af alle tilslutninger til eksisterende forsyninger (100 %) 
• Entreprenøren skal kontrollere, at der er udarbejdet arbejdstegninger, arbejdsinstruktioner, 

beskrivelser, opmålinger, beregninger med videre der viser, at de i projektmaterialet angivne 
specifikationer bliver overholdt under udførelsen. (100 %) 

 
 Molio arbejdsbeskrivelse 3.9.3 Kontrol af undersøgelser 
Tilføjelse: Den projekterende skal supplere Molios krav med krav om at: 
 

• Entreprenøren skal udføre og dokumentere al kvalitetssikring af alle undersøgelser som indgår i 
projektet (100 %) 

 
Molio arbejdsbeskrivelse 3.9.4 Materiale- og produktkontrol 
Tilføjelse: Den projekterende skal supplere Molios krav med krav om at: 

• Entreprenøren skal kontrollere at alle materialer og produkter, der under den efterfølgende drift og 
brug skal anvendes i forbindelse med aggressive, sundhedsskadelige, eksplosive, miljøskadelige 
stoffer under den senere brug er egnede til formålet. (100 %) 

• Driftens godkendelser af materialer og produkter i henhold til DTUs standarder (100 %) 
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Molio arbejdsbeskrivelse 3.9.5 Modtagekontrol 
Tilføjelse: Den projekterende skal supplere Molios krav med krav om at: 

• Entreprenøren skal udføre skærpet kontrol og dokumentation af alle modtagne produkter, der den 
efterfølgende drift og brug skal anvendes i forbindelse med aggressive, sundhedsskadelige, 
eksplosive, miljøskadelige stoffer (100 %) 

 
Molio arbejdsbeskrivelse 3.9.6 Udførelseskontrol 
Tilføjelse: Den projekterende skal supplere Molios krav med krav med udførelseskontrol af: 

• De udførende skal i planlægningen af deres udførelse kontrollere at alle krav til driftsvenlighed er 
indarbejdet (100 %). 

• Autorisation. Kontrol af dokumentation af autorisation (el herunder evt. højspænding, gas, vand, 
kloak etc.) (100 %) 

• Certifikater. Kontrol af dokumentation af alle personer, som udfører arbejde som kræver certificering. 
(100 %) 

• Alle godkendelser fra driften herunder godkendelser af tilslutninger til eksisterende forsyning (100 %) 
• Alle førstegangsgodkendelser som måtte fremgå af arbejdsbeskrivelsen herunder af 

bygningsdelsbeskrivelserne (100 %) 
• Entreprenøren skal udføre kontrol af de dele af installationerne, som under den efterfølgende drift og 

brug skal anvendes i forbindelse med aggressive, sundhedsskadelige, eksplosive, miljøskadelige 
stoffer.(100 %).  

• Entreprenøren skal altid kontrollere støjniveauet i laboratorier, med mindre det vurderes at de 
aktiviteter, som skal foregå i rummene gør kontrollen irrelevant (100 %) 

• Dialog og godkendelser fra driften i henhold til denne standard. (100 %)  
 

Molio arbejdsbeskrivelse 3.9.7. Slutkontrol 
Tilføjelse: Den projekterende skal supplere Molios krav til slutkontrol med krav om kontrol af dokumentation 
for: 

• Funktionsafprøvning i henhold til ændring af bygningsreglementet (100 %) 
• Inddragelse af drift i test og prøvning i.h.t. denne standard og projekt (100 %) 
• Omfang og gennemført driftsinstruktion skal aftales med driften/commissioning (100 %) 
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4 Bygningsdele, krav til projekt og udførelse 
 
4.1 Generelt om monterede lofter 
Der skal anvendes almindelige demonterbare mineralfiberlofter i skjult skinnesystem 
 
Af hensyn til ergonomi og praktik ved evt. demontering bør ingen loftsplader være større end max 1200 mm 
på den længste led.  
 
Ved opsætning af nye lofter skal der vælges standardvarer, som nemt kan suppleres 
 
Der skal ved færdigmelding efterlades 1 % ekstra materiale eller mindst 10 m2 loftplader til CAS Bygningers 
lager.   
 
Ved opsætning af lofter i indgangspartier samt i toiletter og omklædningsrum gælder desuden følgende 
standarder: 

• 200-399 Bygninger Indgangspartier DTUs eksisterende normalbygninger 
• 200-399 Bygninger Toiletter samt bade og omklædningsrum 

 
4.1.1 Brug af EPS/PIR/PUR materialer 
Generelt er det et krav på DTU at vi kun accepterer EPS/PIR/PUR materialer på steder i den 
færdige bygninger, der er dækket af jord eller beton og altså ikke i tage, på facader eller ved 
sokler over terræn. Oplagring af EPS/PIR/PUR materialer må ikke ske på byggepladsen.  
 
4.2 Eksisterende lofter i normalbygninger 
4.2.1 Kontorer, laboratorier, toiletkerner og køkkener 
Alle eksisterende bygninger på Campus Lyngby har siden byggeriets opførelse haft akustikregulerende 
mineraluldsloftsplader monteret i både kontorarealer, laboratorier, toiletkerner og køkkener. Loftspladerne 
har været opsat i et mål, som modulært gik præcist op med rumstørrelserne i standardbygningerne (50 m og 
100 m bygninger) og er ydermere opdelt i en tredeling, som går igen tværs igennem bygningen fra facade til 
facade. Alle plader har således samme bredde og længde og er monteret med afstand til både skillevægge 
og ydervæg i skjult skinnesystem. 
 

 
Figur 1 Lundtoftearmaturer monteret i originalt loft 
 
Ved opsætning af lofter i indgangspartier samt i toiletter og omklædningsrum gælder desuden følgende 
standarder: 
200-399 Bygninger Indgangspartier DTUs eksisterende normalbygninger 
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200-399 Bygninger Toiletter samt bade og omklædningsrum 
 
 
4.2.2 Gangarealer 
I gangarealerne går denne tredeling igen, hvor loftet består af malede trækassetter, hvorpå der er monteret 
en meget tynd asbestholdig cementplade, som er malet. 
I hver tredje plade er der skåret ud til et belysnings armatur, planforsænket loftskassetten ud for døren til det 
enkelte modul., For at lukke af til belysningsarmaturet er der monteret en hård riflet pvc plade foran hullet i 
pladen. Loftskassetterne er monteret med afstand til væggene, men også med afstand mellem de enkelte 
kassetter, hvilket trods den robuste konstruktion, giver et let og enkelt udtryk i gangarealet. 
Kassetterne er udført i en robust trækonstruktion, som er individuelt hængslet på væggen med særlige 
beslag i den ene side. Kassetterne kan således nemt ”vippes” ned hver især, så de hænger i lodret position 
langs den ene væg. Der er dermed nem adgang til installationer mv. placeret over kassetterne. 

 
Figur 2 Loftkassette i gangareal 

 
Figur 3 Loftkasette vippet ned 

  
 
4.2.3 Trappeopgange 
I trappeopgangenes lofter er der oprindeligt opsat tynde asbestholdige fibercementplader, i lighed med 
undersiden af loftkassetterne i gangarealerne. Loftet er monteret i en ramme og opsat som en 
flådekonstruktion, der er stroppet ca. 40 cm ned fra betondæk. Rammen er holdt fri fra omkringliggende 
vægge med en afstand på ca. 5 cm.  
 

 
Figur 4 Eksisterende flådeloft i trappeopgang 
 
4.3 Nye lofter i normalbygninger  
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4.3.1 Kontorer, laboratorier, toiletkerner og køkkener  
I ovenstående lokaletyper opsættes følgende akustikregulerende nedhængte systemloft: 
 
Plader 
Mål:   20 x 600 x 990 mm. 
   I toiletter tilpasses plademål til rummet. 
Farve:   Hvid. Nærmeste NCS farve S 0500-N, Glans maks. 1. 
Akustikplade:  Mineralulden skal være produceret af minimum 70 % genbrugsmateriale og 

genanvendte restprodukter fra produktionen. 
   Ulden skal være bio-opløselig. 
   Bagsiden skal være forseglet med glasvæv. 

Kanterne skal fræses, så de kan skjule et T-profil, være malede og med skrå 
fas på alle kanter. 

   Der må ikke være tilsat formaldehyd i mineralulden. 
 
Overflade:   Glat, smudsafvisende, microporøs malet overflade. 
 
Rengøring:   Skal kunne støvsuges, samt aftørres med fugtig klud, uden at overfladen 

ændres eller nedslides. 
 
Akustiske mindstekrav: Lydabsorptionsklasse A i.h.t. ISO 11654. 
  
Brandkrav: Brandklasse A2-s1,d0 
 
Underlag/Profiler 
Bæreværk:     Skjult skinnesystem bestående af forstærkede T-hovedprofiler af galvaniseret 

stål, med tværliggende distanceprofiler der fastholder eksakt afstand på 600 
mm mellem T-profilerne samt vinkelkantprofiler. 

  
 Ryggen af hovedprofilerne skal være med modhage-form på underkant for 
sikker montage af stopfæste og direkte ophæng. 

 
Farve:   Hvid. Nærmeste NCS farve S 0500-N, Glans < 20. 
 
Yderligere informationer 
Loftet fremstilles i specialformat, der matcher lokalernes modulære mål og således passer fuldstændig 
mellem søjlerne i bygningen. Dette giver den fordel, at rum bestående af to eller flere moduler let kan 
opdeles uden, at det er nødvendigt at skære plader til. I alle moduler tilpasses den sidste række plader ved 
vinduet som angivet på tegningsmaterialet. 
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Figur 5 Loft i standardmodul 
 
I toiletkerner opsættes hele plader. 

 
Figur 6 Loft på toiletter 
  
Loftsplaner 
Se endvidere bilag 05 og 06 til denne standard. 
  
Ved opsætning af lofter i indgangspartier samt i toiletter og omklædningsrum gælder desuden følgende 
standarder: 
200-399 Bygninger Indgangspartier DTUs eksisterende normalbygninger 
200-399 Bygninger Toiletter samt bade og omklædningsrum 
 
4.3.2 Laboratorier med hygiejnekrav 
I laboratorier opsættes akustikregulerende nedhængt systemloft. 
 
Plader 
Mål:   20 x 600 x 990 mm. 
 
Farve:   Hvid. Nærmeste NCS farve S 0500-N, Glans maks. 1 
 
Akustikplade:  Mineralulden skal være produceret af minimum 70 % genbrugsmateriale og 

genanvendte restprodukter fra produktionen. 
   Ulden skal være bio-opløselige. 
   Bagsiden skal være malet. 

Kanterne skal fræses så de kan skjule en T-profil, være malede og med skrå 
fas på alle kanter. 
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   Der må ikke være tilsat formaldehyd i mineralulden. 
 
Overflade:   Vandbaseret kemikalieresistent akrylfarve på glasfiber-vlies. Overfladen skal 

være robust og modificeret med polymer med høj overfladeenergi og således 
partikelafvisende.  

 
Rengøring:   Skal kunne tåle våd aftørring på alle overflader, samt damprens 4 gange årligt. 

Skal tåle anvendelse af de mest almindelige desinfektionsmidler, som alkohol, 
sprit og klor, samt modstå brintoverilte-dampe (HPV). 

 
Akustiske mindstekrav: Lydabsorptionsklasse A i.h.t. ISO 11654. 
 
Brandkrav:   Brandklasse A2-s1,d0  
 
Underlag/Profiler 
Bæreværk:   Skjult skinnesystem bestående af forstærkede T-profiler af galvaniseret stål, 

med tværliggende distanceprofiler der fastholder eksakt afstand på 600 mm 
mellem T-profilerne samt kantliste 
 Ryggen af hovedprofilerne skal være med modhage-form på underkant for 
sikker montage af stopfæste og hold down clips. 

 
Farve:   Hvid. Nærmeste NCS farve S 0500-N, Glans < 20 
 
Loftsplaner 
Se endvidere Bilag 01 – 10 til denne standard. 
  
4.3.3 Gangarealer 
I gangarealer bevares de eksisterende loftkassetter i præcis samme form og udtryk som eksisterende. Dette 
vil kræve miljøsanering i forhold til de asbestholdige plader, som så må udskiftes i fald overfladen herpå er 
brudt/defekt. 
Arbejdsgangen omkring en udskiftning er relativ simpel og kræver blot nedtagning af loftskassetten, 
afmontering af asbestholdig plade og montering af ny plade. De påkrævede sikkerhedsforanstaltninger i 
forbindelse med asbestsanering skal overholdes. Resterende del af kassetten skal males.  
Trækassetterne er en simpel konstruktion, som kan produceres på CAS eget snedkerværksted. 
Kassetteløsningen vil således aldrig ”gå ud af produktion”. 
 
Plader 
Fabrikat:   DTU's egenproduktion eller  ekstern snedker. 
 
Type:   Trækassette med fibercementplade, i tykkelse 6 mm. 
 
Mål:   Vejledende mål: 100 x 900-970 x 1960-2040 mm. 

Mål varierer fra bygning til bygning, hvorfor der skal tages mål på stedet i fald 
der skal produceres flere.  

 
Farve:   Hvid. Nærmeste NCS farve S 0500-N, Glans maks. 1 
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Underlag/profiler 
Bæring: Hængslet i specialbeslag på væg. 
 

 
Figur 7 Loftkassetter i gangarealer 
  
Loftsplaner 
Se endvidere Bilag 10 til denne standard 
 
4.3.4 Trappeopgange 
I trappeopgange opsættes akustikregulerende nedhængt systemloft, med udtryk som eksisterende. 
 
Plader 
Mål:   200 x 750 x 1200 mm. 
 
Farve:   Hvid. Nærmeste NCS farve S 0500-N, Glans maks. 1 
 
Akustikplade:  Mineralulden skal være produceret af minimum 70 % genbrugsmateriale og 

genanvendte restprodukter fra produktionen. 
   Fibrene i ulden skal være bio-opløselige. 
   Bagsiden skal være forseglet med glasvæv. 

Kanternes design skal være fræset, så det giver et 8 mm spor mellem 
pladerne, og være malede. 

   Der må ikke være tilsat formaldehyd i mineralulden. 
 
Overflade:   Glat, smudsafvisende, microporøs malet overflade. 
 
Rengøring:   Skal kunne støvsuges samt aftørres med fugtig klud, uden at overfladen 

ændres eller nedslides. 
 
Akustiske mindstekrav: Lydabsorptionsklasse A i.h.t. ISO 11654. 
 
Brandkrav:   Brandklasse A2-s1,d0 
 
Underlag/Profiler 
Bæreværk:   Delvist skjult skinnesystem med profiler i galvaniseret stål med T-profiler.  

Ryggen af hovedprofilerne skal være med modhage-form på underkant for 
sikker montage af stopfæste og direkte ophæng. 
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Farve:   Hvid. Nærmeste NCS farve S 0500-N, Glans < 20 
 
Kantprofil:   Vinkelkant. 
 

  
Figur 8 Loft i trappeopgang 
 
 
Loftsplaner 
Se endvidere Bilag 07,08 og 09 til denne standard 
 
4.4 Loftplaner DTU normalbygninger  
Loftsplaner findes i bilag 01 til 10, se bilagslisten 
 
Loftplanerne skal følges ved arbejder i DTUs normalbygninger. 
 
4.5 Aflastning ved belastede loftsplader 
Ved belastning af loftspladerne med mere end 500 g skal der anvendes aflastningsprofiler, der overfører 
belastningen til bæreværket, således at der ikke vil være nogen belastning eller nedbøjning af loftspladerne. 
Aflastning anvendes ved opsætning af belysning, røgdetektorer, skilte m.m. 
 
4.6 Belysning i normalbygninger  
For information om nedtagning, renovering og genopsætning af belysning i normalbygninger henvises til  

• 350 Lofter Bilag 11 Belysning Normalbygninger 
 
 

5 Krav til Udbudskontrolplan 
Molios paradigme for udbudskontrolskema skal altid anvendes. Skemaet skal suppleres med en kolonne til 
højre med overskriften ”dokumentation”. Under dette punkt anføres hvordan kontrollen skal afleveres. 
 
CAS Bygninger henstiller til, at der både ved nybyggeri og ved renoveringer tages højde for dette faktum. 
 
Samlet kvalitetsniveau må ikke reduceres i forhold til Molios paradigme. DTUs krav i denne standard 
inklusive bygningsdelsbeskrivelserne skal altid integreres i udbudskontrolplanen, men kan ikke regnes for 
fyldestgørende i alle tilfælde. Den projekterende skal derfor supplere med yderligere efter behov.  
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Den projekterende skal ved udarbejdelse af udbudskontrolplanen have særligt fokus på bygninger, hvor der i 
drift- og brugsfasen arbejdes med miljø/sundhedsskadelige/eksplosive/aggressive stoffer eller rum hvor der 
er stillet særlige krav og supplere. Den projekterende skal integrere særlige krav i udbudskontrolplanen 
tilpasset disse, hvor kravene ikke allerede er dækket af eksisterende kontroller. Dette gælder altid:  

• Laboratorier  
• Opbevarings/håndteringsrum for farlige eller miljøskadelige stoffer,  
• Rum, anlæg og som kræver særlige myndighedsgodkendelser uanset om disse godkendelser er en 

del af byggesagen eller gennemføres af brugerne i en efterfølgende proces.  
• Rum, anlæg og bygninger til hvilke der er stillet særlige sikkerhedsmæssige krav af hensyn til 

arbejdsmiljø, ydre miljø eller andet, herunder altid anlæg som er forsynet med redundans etc.  
• Rum, anlæg og bygninger til hvilke der er stillet særlige krav f.eks. til vibrationer, indeklima eller 

andet af hensyn til den senere anvendelse. 
• Rum, anlæg og bygninger hvortil der stilles særlige myndighedskrav og hvor der derfor er brug for 

særlig dokumentation uanset om den efterfølgende myndighedsbehandling er en del af byggesagen 
eller ej.  

 
Dokumentationen skal opfylde de under 2.7.5. stillede krav til dokumentation.  
 
 

6 Paradigme for fravigelseslog 
 
Som udgangspunkt skal alle krav i driftens standarder overholdes. Standarderne kan dog fraviges hvis DTUs 
drift skriftligt giver tilsagn til dette. Rådgiver skal løbende ajourføre en fravigelseslog som viser hvilke 
fravigelser fra DTU standarder eller fra Molios krav der er accepteret samt tidspunkt for hvornår DTU har 
accepteret dette. Fravigelser kan kun accepteres af den ansvarlige for den aktuelle standard.   
CAS Bygninger henstiller til, at der både ved nybyggeri og ved renoveringer tages højde for dette faktum. 
 
Emne Dokument og punkt 

(DTU-standard/ Molio/ 
byggeprogram) 

Beskrivelse af fravigelse Godkendt 
Dato 

Link til 
dokumentation  
f.eks.  
mødereferat 

     
     
     
     
     

 
 
 

7 Bilag  
 
Bilag til denne standard  
(for opdateret liste se hjemmesiden: http://www.dtu.dk/om-dtu/kontakt-og-besoeg/for-
leverandoerer/dtu_standarder) 
 

• 350 DTU standard Lofter Bilag 01 Loftsplan Dybt enkeltmodul normalbygninger 
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• 350 DTU standard Lofter Bilag 02 Loftsplan Dybt dobbeltmodul normalbygninger 
• 350 DTU standard Lofter Bilag 03 Loftsplan Kort enkeltmodul normalbygninger 
• 350 DTU standard Lofter Bilag 04 Loftsplan Kort dobbeltmodul normalbygninger 
• 350 DTU standard Lofter Bilag 05 Loftsplan Toiletkerne eksisterende forhold normalbygninger 
• 350 DTU standard Lofter Bilag 06 Loftsplan Toiletkerne modernisering normalbygninger 
• 350 DTU standard Lofter Bilag 07 Loftsplan Trappeopgang kælder, stueplan, 1. salsplan 

normalbygninger 
• 350 DTU standard Lofter Bilag 08 Loftsplan Trappeopgang 2. sals plan normalbygninger 
• 350 DTU standard Lofter Bilag 09 Loftsplan Trappeopgang med elevator, kælder stueplan, 1. 

salsplan normalbygninger 
• 350 DTU standard Lofter Bilag 10 Loftsplan Gang normalbygninger 
• 350 DTU standard Lofter Bilag 11 Belysning normalbygninger 

 
Øvrige relevante dokumenter 

• 010 Byggesag Ly Bilag xx Råd og regler for eksterne samarbejdspartnere 
• 010 Byggesag Ly Bilag xx Eksisterende driftsmateriel til tag og facader 
• 200-399 Bygninger Indgangspartier DTUs eksisterende normalbygninger 
• 200-399 Bygninger Toiletter samt bade og omklædningsrum 
• 450 EL DTU standard Lyngby 
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