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1 Standardløsning – Belysning 
Ved belysning skal lysniveau, lysfordeling, farvegengivelse og blændingstal overholde nyeste standard 
EN 12464-1. Ud over det gælder, at farvetemperaturen i laboratorier og værksteder skal være 4000 
Kelvin og alle andre rum 3000 Kelvin, med mindre belysningen er lavet så farvetemperaturen skifter og 
døgnet.  
 
Al belysning skal laves efter glædende regler og lovgivning. Overholdelse af krav til lysniveauer skal 
dokumenteres ved lysberegning. 
 

Afvigelser fra denne standard må kun ske efter aftale med CAS El sektionsleder. 

 

1.1 Belysning i lokaler i standardmoduler  

I lokaler i standardmoduler bevares det eksisterende Lundtoftearmatur. 

Armaturerne består af 3 dele: en yderdel, en indre indsats og en skærm. For at armaturet er 

anvendeligt i forhold til nutidige krav til belysningsniveau, er den indre indsats moderniseret ved, at den 

er udskiftes til LED-indsats på 29W med mulighed for dalistyring.  

 

 

 

 

 

 

Foto 01: Lundtoftearmatur  Foto 02: LED-indsats til indbygning i eksisterende 

Lundtoftearmatur 

 

 

På baggrund af lysberegning er det konstateret. at det er muligt i dybe moduler at benytte 3 armaturer 

i hvert modul og 2 armaturer i hvert kort modul. Se fig. 1 og fig. 2. Medfølgende driver skal indstilles til 

850mA via Dip Switches på driver.  

Overskydende lamper må IKKE kasseres, men skal afleveres til CAS  EL. 



 

1.1.1 Belysning i gangarealer 

I gangarealer udskiftes eksisterende armaturer til nye lukkede armaturer med opaliseret frontplade. 

Armaturet skal udføres som en lukket og tæt enhed i aluminiumsplader med LED-indsats. Frontpladen 

skal kunne demonteres uden brug af værktøj. 

Således undgås det, at armaturet bliver samler af både døde insekter og skidt i al almindelighed. 

Gangarmaturet skal leveres med 3000K. 

Lyskilden skal leveres med DALI styring. 

 

 

 

 

Foto 3: Eksempel på nyt armatur med LED lyskilde 

 

 

Armaturet placeres i den eksisterende loftskassette og monteres med beslag i hver ende. 
 

 

Foto 4: Eksempel på lukket armatur i eksisterende gangkassette 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5: Eksempel på fastgørelse af lukket armatur i gangkassette. 

 

 



 

 

1.1.2 Belysning i eksisterende toiletrum/gang til toiletforrum 

I toiletrum og i gangen til toiletforrum bevares det eksisterende belysningsarmatur. 
 

 

Foto 6: Eksisterende armatur til toiletrum og forrum 

 

 

Fremadrettet bygges den indre del tilbage til oprindelig stand, med en fatning E27, hvori der kan 

isættes en hvilken som helst LED pære. Derved kan der opnås en mere fleksibel løsning, hvor det alt 

efter behov er muligt at vælge den rette belysning. 

 

 

 

 

Foto 7: Eksempel på amatur efter ombygning med fatning E27. 



 

 

 

1.1.3 Aflastning af armaturer 
Ved belastning af loftspladerne med mere end 500 g skal der anvendes aflastningsprofiler, der overfører 

belastningen til bæreværket, således at der ikke vil være nogen belastning eller nedbøjning af 

loftspladerne. 

Aflastning anvendes ved opsætning af belysning, røgdetektorer, skilte m.m. 

 

1.1.4 Genanvendelse af Lundtoftearmaturer  
Ved renoverings- og ombygningssager skal eksisterende ”Lundtofte armaturer” genanvendes, dog med 

nye LED-indsatser.  

 

Figur 1 – Lundtoftearmatur  

 

Der har tidligere i nogle af DTU's bygninger været uheld med armaturer, der er faldet ned på grund af 

fejlagtig montage, eller fejlagtig ændring af ophæng ved fremføring af installationer over loft. Det 

indskærpes derfor, at der udvises den største omhu med montering og genmontering af armaturer, og at 

medfølgende vejledning skal følges. Ved arbejder hvor lofter i større udstrækning skal demonteres, 

kontaktes sektionen EL i Campus Service således, at armaturophæng kan blive kontrolleret, inden lofter 

igen opsættes. 

 

Armaturet består af 2 dele, en armaturring der fastgøres til loftet, og selve armaturet der fastgøres til 

armaturringen med 3 skruer i nøglehulsbeslag.  

 

Armaturringen, der er det egentlige ophæng, består af en ring af pladejern, hvor der er fastgjort 2 stk. 

justerbare gevindkroge med møtrikker, hvori der er monteret en 1,5mm wire, der med et glideophæng 

skal fastgøres til en krog i loftsrosetten eller en krog i det faste loft. Wiren skal tilpasses og justeres med 

gevindkrogene således, at den ikke løfter loftspladen, men alligevel så stram, at den ikke ved arbejde 

med armaturet under udskiftning af lyskilde o. lign., kan løftes af krogen. Justermøtrikkerne skal spændes 

fast med værktøj efter justeringen. Derudover fastgøres armaturringen med 2 skruer i trembler, der hviler 

på skinnesystemet.  

 

Ved montering af Lundtoftearmaturer i nye ”Markantlofter” skal tremblerne erstattes af en 10 mm 

krydsfinerplade, der hviler på skinnesystemet. Krydsfinerpladen skal være af samme størrelse som 



 

 

loftspladen og med hul der passer nøje til armaturringens skørt, og der skal anvendes min. 35 mm lange 

skruer til fastgørelse af armaturringen. 

 

Såfremt det ikke er muligt at fastgøre wiren til det faste loft eller anden stabil bygningsdel, skal der bores 

2 ekstra huller i armaturringen, så armaturet kan fastgøres til trembler eller krydsfinerplade med 4 skruer.  

 

Det skal nøje påses, at skruerne har ordentlig fat i trembel eller plade.  

 

Ved montering af selve armaturet skal det kontrolleres, at skruerne har korrekt fat i nøglehulsbeslaget, og 

at skærmens bæreknaster er placeret mellem stoppene på armaturbunden, således at skærmen ikke kan 

drejes af, uden den løftes over stoppene.  

 

Ved udskiftning af lyskilder skal ligeledes kontrolleres, at skærmen er korrekt placeret med 

bæreknasterne mellem stoppene.  

 

 

Figur 2 - Korrekt ophængt Lundtoftearmatur   Gewindkrog fastspændes efter justering. 

 



 

 

 

Figur 3 - Detalje af armaturing med ophæng. 

 

Arkitekt:  

• Beskriv/forlang altid bæreplader af krydsfiner og ekstra bærestropper ved armaturer.  

• Hvis der anvendes spånplade, hvor armaturer fastgøres nedefra, er der, hvis skruen isættes med for 

stort moment, en risiko for at skruerne kan trækkes igennem pladen, og derfor ikke holder godt nok, 

derfor foreskriv krydsfiner.  

• Ved armaturer, der monteres med klemmer og hviler på pladen, som f. eks. de fleste typer downlight og 

lign., er spånplade i orden.  

 

VVS ingeniør:  

• PAS PÅ bæringer til armaturer m.v..  

• Hvis det er nødvendigt at fjerne wirer eller stropper, så sørg for at der monteres alternative bæringer, og 

kontroller ophæng herunder også armaturophæng inden lofter lukkes. (der monteres altid ekstra stropper 

til loftsbæreskinner, hvor der skal monteres armaturer, der hviler på bæreskinnerne).  

• Prøv at undgå armaturerne ved fremføring af rør og kanaler, armaturerne er normalt placeret midt i 

moduler med 1 række lamper og i Y. punktet i moduler med 2 rækker lamper.  

• Se i øvrigt bemærkningerne under El.  

 

  



 

 

El ingeniør:  

 

• Beskriv og kontroller korrekt armaturophæng, og aftal metode med arkitekt og VVS ingeniør.  

• Hold øje med, at der ikke sker ændringer i ophængene, også selvom det ikke er jeres armaturer.  

• Kontroller armaturophæng, hvor I har mulighed for det, inden lofter lukkes på igangværende sager, og 

noter evt. på lysplanen, hvor I er sikre på det er i orden. Der bliver muligvis tale om at foretage en 

gennemgang af alle armaturer i de bygninger, hvor der er foretaget udvidelser på ventilation m.v., så er 

det rart (og besparende) med ovenstående noter.  

• Prøv at få Lundtoftearmaturerne udskiftet til en type, der bærer direkte på skinnesystemet.  

 

  



 

 

1.2 Registrering i DTUfm 
 

Når der foretages en ombygning eller udskiftning i en lysinstallation, skal dette registreres i DTUfm.  

Inden udskiftningen/ombygningen foretages, skal et produktblad sendes til CAS Digital, hvis den 

pågældende model ikke allerede findes i DTUfm. 

 

1.2.1 Hvad der skal registreres 
Ved alle udskiftninger, renoveringer eller installationer skal armaturer registreres i DTUfm. 

 

1.2.1.1 Placering 

Hvert armatur skal registres med placering så tæt på faktisk placering som muligt.  

Som minimum skal det være muligt at identificere armaturet ud fra dens placering i forhold til eventuelle 

andre belysningsassets placering. 

 

1.2.1.2 Navngivning 

Belysningsarmaturer skal navngives som det fremgår af ”Bilag 01 ID-nummerering BMS, EL og IT”. 

Løbenumre skal så vidt muligt følge læseretningen når man ser plantegningen orienteret mod nord.  

 

Eksempel: 

B(bygningsnummer)_(Anlægsforkortelse)(Rumnummer)_(Løbenummer) 

B409_LI124_01 

 

1.2.1.3 Installations- og garantidato 

Installationsdato er dato for færdig installation, hvor armatur og eventuel styring var færdiglavet. 

Garantidato er samme som installationsdato, med mindre DTU har leveres armaturet, sensorer el. lign.  

I så fald oplyser projektleder garantidatoen, der vil være den dag armaturet blev leveret til DTU.  

Dette gælder ikke for nybyg, hvor armaturer og lign skal afleveres digitalt.  

 

  

1.2.2 Styring af belysningen 
Se ”450 Lyngby – Standard for El” 

 

  



 

 

1.3 Loftsplaner 
 

1.3.1 Følgende loftsplaner skal altid anvendes: 
 

• 350 DTU standard Lofter normalbygninger Bilag 01 Dybt enkeltmodul 

• 350 DTU standard Lofter normalbygninger Bilag 02 Dybt dobbeltmodul  

• 350 DTU standard Lofter normalbygninger Bilag 03 Kort enkeltmodul 

• 350 DTU standard Lofter normalbygninger Bilag 04 Kort dobbeltmodul  

• 350 DTU standard Lofter normalbygninger Bilag 05 Toiletkerne eksisterende forhold  

• 350 DTU standard Lofter normalbygninger Bilag 06 Toiletkerne modernisering 

• 350 DTU standard Lofter normalbygninger Bilag 07 Trappeopgang kælder, stueplan, 1. salsplan 

• 350 DTU standard Lofter normalbygninger Bilag 08 Trappeopgang 2. sals plan 

• 350 DTU standard Lofter normalbygninger Bilag 09 Trappeopgang med elevator, kælder 

stueplan, 1. salsplan  

• 350 DTU standard Lofter normalbygninger Bilag 10 Gang 

  



 

 

2 Ændringslog 
 

 

Version og dato Ændring 

  

  

  

  

  

  

  

  

7.0 Al tekst fra ”450 Lyngby – Standard for El – Bilag 07 – Lundtoftearmaturer – Renovering og 

genanvendelse” er indarbejdet i nærværende standard, og nævte bilag udgår samtidigt. 

7.0 Alt tekst vedrørende styring af belysning er flyttet til ”450 Lyngby – Standard for El” 


